FREEflap PTO - Zuordnung Auswerfertyp
Typologie und Frontdimensionen:

FREEflap mini
Korpushéhe Frontgewicht
mm kg kg kg
250 A 1,3-31 31-38 =
B = 29-5]1 51-64
C = = 54-69
275 A 1,2-3,0 30-33 =
B 2,5-33 3,3-50 50-5,7
C = = 4,8-6,8
300 A 11-27 2,7-3]1 =
B 24-30 3,0-46 4,6-5,
C = = 44-6,6
325 A 1,0-26 26-28 =
B 21-3,0 3,0-42 4,2-4,6
C = = 4,0-6,0
350 A 09-24 24-26 =
B 2,0-29 29-4.2 =
C = 3,7-39 39-59
375 A 09-23 = =
B 19-2,7 2,7-38 =
C = 35-39 39-57
400 A 0,8-21 = =
B 1,7-2,7 2,7-36 =
C = 3,2-38 3,8-56
FREEflap forte
Korpushohe Frontgewicht
mm kg kg kg
400 D = 4,7-90 9,0-96
E = 59-79 79-11,6
F = = 89-10,7
G = = 11,8-12,3
450 D 41-5,0 50-84 =
E = 52-79 79-109
F = = 78-10,2
G = = 104-10,8
500 D 3,7-49 49-75 =
E = 4,7-78 78-97
F = = 70-10,0
G = = 92-10,7
550 D 3,3-49 49-6,8 =
E 4,2-4,5 4,5-75 75-88
F = 6,3-6,8 6,8-97
G = = 8,3-104
600 D 3,0-47 4,7-6,2 =
E 3,8-42 4,2-72 72-80
F = 5,7-6,7 6,7-92
G = = 76-10,2
Passender
FREEflap PTO-
Auswerfer Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.
X 1x 1x
272072 272073 272074

PTO-Gehduse
zum Aufschrauben
Grau

kg kg
69-10,5 10,5-11,8
6,8-10,0 10,0-10,6
6,6-96 -
6,0-8,8 -
59-81 -
57-75 -
56-70 -
kg kg
11,6-124 -
10,7-17,2 172-18,6
12,3-179 179-23,3
10,2-16,3 -
10,8-16,7 16,7 - 20,5
10,0-14,6 -
10,7-16,0 16,0- 18,3
97-13,2 -
104-15,3 15,3-16,5
92-12,0 -
10,2-15,0 -
Art.-Nr. Art.-Nr.
2x 2x
272073 272074
272075 7035
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